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 설 치 장 소 :   공    급    자 :  
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JEICO®(제이코)는 첨단 산업용무선원격조종기의 대명사입니다

                                      JREMO 3KV 산안목차



JREMO-3KVTX_R0

버튼형식에 따른 JREMO 3KV 분류

 모  델  명        버 튼 형 식

  JREMO 3KV A    단동 3점

  JREMO 3KV C    복동 3점

적용 수신기 : JREMO RX 1

주1 : 버튼 스티카는 예고 없이 달라질 수 있음.

주2 : 모델명 세목(Suffix A,C 등) 명기 없을 경우

 단동 3점식 A를 원칙으로 함.

주3 : 제품상에는 세목명기 없음.

JEICO JREMO

송신기 JREMO 3KV TX

JREMO 3KV
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23

S/N:

전파

인증번호
MSIP-CRM
JEI-JREMO-3KV  BUSAN  KOREA

송
신
기
명
판

신호 LED

재  질: Nylon Fiber

색  상: 노랑색(상부),검정색(하부)

무  게: 약 185 Gr

보호 등급: IP55

모    델

형    식

전    원

주 파 수

전파인증

JREMO 3KV

P.L.L.

AA 1.5V 건전지 x 2EA

21(173.025~173.275MHz), 14(173.625~173.7875MHz)

MSIP-CRM-JEI-JREMO-3KV

BUTTON ARRANGEMENT

A

Double

 P/B

C

Single

 P/B

비상 스위치



JREMO-RX2_R6

JEICO JREMO

수신기 JREMO RX2

케이블 사양 추가, 보호등급 수정

케이블 사양 A+ 추가

JREMO    RX2

JEICO

형      식 : MAIN LAMP ON RX

재      질 : Nylon Fiber

색      상 : 노랑색(상부), 검정색(하부)

크      기 : RX 2, 90 mm x 152 mm x 105 mm

무      게 : 케이블 및 설치판 포함 약 950 Gr

보호  등급 : IP 66

수신회로 명판

케이블 사양 JREMO 6P 추가, 수신명판 명기

케이블 사양 변경

케이블 사양 10EX 추가

Fixing Plate(Clamp type)

신규 부라켓 채택

주: Fixing Plate는 Clamp type 또는 Seat type으로 옵션공급품임.

Fixing Plate(Seat type)



JEICO JREMO 3K  AC회로도 Rev.6

 설치기기 명 :   원격제어기모델 : JREMO 3K

 설 치 장 소 :   공    급    자 :  

JEICO®( )
                                      JREMO 3K R6



JEICO JREMO 3K 회로도 Rev.1

 설치기기 명 :   원격제어기모델 : JREM O 3K

 설 치 장 소 :   공    급    자 :  

단동 3점용 (DC전용)

번호표시 9 Core Cable (Color)

 EMS버튼

 버튼 A

       TX

  ■ 모델명  JREMO 3K M : 단동 3점 (DC 전용)

  ■ 송수신기 외형 및 크기

-TX : 148 x 48 x 45 mm, 약175 Gr.  RX2수신기

-RX2: 90 x 152 x 105 mm, 약950 Gr.(케이블 및 설치판/설치후크 포함 중량)

-IP 등급 : IP55(TX), IP66(RX)

   ■ 기동 설정 표준 : EMS BUTTON UP ⇨ CENTER P/B (버튼 A) PUSH 기동     

   ■ 표준 단동 케이블 사양 : 0.75 SQ, 600VAC, 약1.7M, 9 CORE 칼라 번호케이블

   ■ RELAY SPEC. :  “A”CONTACT, 120VAC/15A, 24VDC/15A

   ■ FUSE (20MM 유리관 휴즈)  DC용 : 10A(F1), 20A(F2)

   ■ 입력전원 DC 12 ~ 40V Free Volts (옵션 ~ 60V)

   ■ 수신기 동작 표준 설정 : 비 작동 시 수신기 1시간 후 비상회로 AUTO OFF.

   ■ 단동 3점식 DC전용.

   ■ 버튼 A 표준 설정 : START + NORMAL 설정. 

   START 후 NORMAL로 알람 등 용도로 별도 기능 연결사용.

   ■ 버튼 A 옵션 설정 : START + TOGGLE, INCHING 등 설정.

   TOGGLE 설정의 경우 조명(BYPASS EMS 설정) 등 용도에 적합.

   INCHING 설정의 경우 미세조정(INCHING) 등 용도로 사용 옵션.

   TOGGLE이나 INCHING 설정은 복동용에는 없음. 단동용에만 설정 가능.

JEICO®(제이코)는  첨단 산업용무선원격조종기의 대명사입니다
                                      JREMO 3K 회로도R1
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1.Applicant

: JEICO

o Address : 664-9 ，Jeonpo 2-dong ，Busanjin-gu ，Busan ，Korea

o Date of Receipt: 2012. 7. 9

。Company Name

2. Equipment under Test

8K RX2o Name of Product: JREMO

。Model: JREMO RX2

o Serial No.
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5. Test Period: 2012. 7. 9 ~ 2012. 7.

6. Environment

( 68 土 5 ) % R.H.°C ，Relative Humidity: ( 24.5 土 2.0 )。Temperature
7. Test Result: Confonnity
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Technical Manager

Name짧백r셋
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JEICO

664-9，Jeonpo 2-dong，Busanjin-gu ，Busan，Korea

Company Name
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� TEST SUMMARY

ResultTest S없ndardTest ItemNo.

Co바onnity

IEC60529:2001

Degrees of protectionTEST FOR INGRESS

PROTECTION (IP66)
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provided by enclosures
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